
Scrubmaster B12
Handbediende, zeer wendbare 
schrob-zuigmachine

Reinigingstechniek · Gebouwreiniging



Din En iso 9001

Din En iso 14001

Technische gegevens Scrubmaster B12

Werkbreedte 38 cm

Zuigbreedte 47 cm

Theoretisch oppervlakterendement                               1.500 m2/h

Nominale spanning 24 V

Batterijcapaciteit                                        25 Ah

Aantal borstels 1

Werksnelheid                             4,0 km/h

Schoonwatertank                     16 liter

Vuilwatertank                 22 liter

Breedte met / zonder zuigmond 47 cm

Gewicht zonder batterij 40 kg

Gewicht nat met batterij 80 kg 

Totale vermogen 0,54 kW

Oppervlakterendement

De Scrubmaster B12 reinigt tot 1.500 m² per uur.

  Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische         
  ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen iets afwijken. 

Scrubmaster B12

De handige en eenvoudig 

te transporteren schrob-

zuigmachine voor inzet op 

alle kleine en middelgrote 

oppervlakken.

Reiniging langs randen

Doordat de borstelkop naar 

beide zijden uitsteekt, kunt 

u moeiteloos dicht langs 

de randen werken en is 

intensief na reinigen niet 

nodig. Gladde vloeren 

worden optimaal gereinigd.  

On-board lader

De Scrubmaster B12 kan 

bij ieder stopcontact 

opgeladen worden door-

dat de machine voorzien is 

van een on-board lader.  

Compacte constructie

Door de compacte con-

structie is de Scrubmaster 

B12 zelfs in smalle ruimtes 

zeer wendbaar. U heeft vrij 

zicht op het te reinigen 

oppervlak en alle 

bedieningselementen zijn 

duidelijk en overzichtelijk 

geplaatst. Door het afneem-

bare deksel is de opening 

van de vuilwatertank goed 

toegankelijk voor reiniging. 

Opbergen en transport

Het geringe gewicht en de 

inklapbare duwbeugel zorgen 

voor ruimtebesparend 

opbergen of transporteren 

van de Scrubmaster B12. 

De machine past zelfs in 

de kofferbak van de meeste 

auto‘s. 
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