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Algemene gegevens:

• Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
• Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
• Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
• Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag 
   verkrijgbaar.

 	

  	

	

	

   
	
	
	
	

	

Productomschrijving   	Onderhoudsreiniger voor dagelijks gebruik. Hooggeconcentreerd.

Eigenschappen	 Hooggeconcentreerd, laagschuimend, bijna neutraal. Geschikt voor
	 gebruik in schrob/zuigmachines, hersteld glans zonder polymeren 
	 achter te laten.
	 Geschikt voor gebruik op alle waterbestendige vloeren.
	 Kan worden toegepast binnen een HACCP programma.

Toepassingsgebied	 Polyclean SE kan worden toegepast op alle waterbestendige harde 
	 vloeren maar is bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik op vloeren 
	 met glans zoals linoleum (met en zonder bescherm	laag), PVC en 
	 natuursteen. Het geeft de vloer glans zonder op bouw aan acryl-
	 polymeerlagen. Geschikt voor gebruik met het  on-board doseer-
	 systeem.

Besteleenheid	 70001471	 doos 6 x 2 liter fles
	 70001472	 can 10 liter
	

Technische gegevens  
pH waarde onverdund	 Circa (9,5)
Geur	 Frisse appeltjes
Kleur	 Groen
Dichtheid	 1,04 g/ml

Gebruiksaanwijzing	 Voeg afhankelijk van de vervuiling en soort vloer, de juiste hoeveelheid
	 product toe aan schoon, koud water. Reinig de vloer met behulp van
	 een schrob/zuigmachine. Bij zware vervuiling het product een aantal 
	 minuten laten inwerken. 

Verdunning	 140 - 160 ml op 100 liter water (0.14 - 0.16% / 1:700 - 1:600)
	 Afhankelijk van de mate van vervuiling. 

Polyclean-SE
Vloerreiniging


